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COLOR POHJAMAALI

Maston Coloron harrastekayttdon sopiva monikayttdinen ja nopeasti kuivuva
alkydimaali sisa- ja ulkokayttoon.
d d Color pohjamaalilla maalaat helposti puuta, kovaa muovia, metallia, kiveg, lasia ja
P J betonia. Paalle Color sarjan pintamaali ja lakka.

TEOREETTINEN ~ UV-KESTAVA ~ SAANKESTAVA  NOPEA KUIVUMI-
RITTOISUUS NEN

SIDEAINE: Alkydi

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
USE matt 0-25 gloss units
;'ﬁfﬂ{f gloss 80-100 gloss units
LASI

MATERIAALI

TILI MUOVI PAHVI o
(KAYTA LAMMONKESTO: 90°C
MUOVIPOH-
JAMAALIA) ..
VARASTOINTIKESTAVYYS: 60 kuukautta
% KOKO: 400ml
ROTTINKI METALLI El STY- SISALLE JA MYYNTIERA:
ROKSILLE ULOS 400ml: 6 kpl
KOVUUS KAYTTOOHJEET:

Kosketuskuiva: 20 min, kuiva 24h, lopullinen kovuus 7 paivaa.
Kdytettaessa tuotetta sisatiloissa, muista suojata alue vahintaan 5m etdisyydeltd joka

SOFT suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipoly on kevytta ja se levida ilmanvaihdon
mukana pitkiakin matkoja.
?g' B PAALLEMAALAUS: aina 5 minuuttia kerrosten vélissa
-
3MIN 25CM
RAVISTA ETAISYYS SUIHKUKUVIO
LLAYERS

5MIN 2-4 KERROSTA
KERROSTEN VALINEN KERROKSET PUHDISTA

AIKA

KOSKETUSKUIVA KASITTELYKUIVA TAYSIN KUIVUNUT
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Tuotenumero MASTON Color Pohjamaali

120518 Spraymaali Color Pohjamaali harmaa 400m! . 6412491205187
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