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2K PU LAKKA
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KÄSITTELYKUIVA TÄYSIN KUIVUNUT LIUOTINPOHJAINEN

3 M²

3 MIN 15-25CM

12H 5 SEKUNTIA 40-50 MIN

12H 7 PÄIVÄÄ 2K LIUOTINPOHJAINEN SIDEAINESEOS

•
•

•
•
•

MASTON 2K TWO ® EPOXY CLEAR COAT luo vedenpitävän, ilmatiiviin ja kemikaaleja 
kestävän pinnan. Perinteisissä 2-komponenttisissa ratkaisuissa lakka ja kovete 
sekoitetaan juuri ennen maalausta, joten lakan käyttöikä vaihtelee minuuteista päiviin. 
Maston 2K Two EPOXY CLEAR COAT® -lakkaa ei tarvitse aktivoida erikseen. Patentoidun 
Maston 2K -liuoksen ansiosta 2K Two® CLEAR COAT on aina käyttövalmis niin monta 
kertaa kuin tarvitaan. Kirkaslakkaus sopii lähes kaikille pinnoille, kuten metallille, 
alumiinille, sinkitylle metallille, kuparille, kromille, puulle, kivelle, keramiikalle, lasille ja 
useimmille muoveille.

Alkuperäistä 2K-laatua vallankumouksellisella WISE 2K™ -teknologialla.
Vallankumouksellinen pitkä käyttöikä: Koko tuote voidaan käyttää ilman 
hukkaan menevää maalia
Aina käyttövalmis: Aktivointia ei tarvita
Kristallinkirkas ja UV-kestävä
Erittäin kestävä ja naarmuuntumaton  

SIDEAINE: Polyuretaani

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units
satin 35-50 gloss units
gloss 80-100 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 150°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: 400ml

MYYNTIERÄ:
400ml: 6 kpl 

KÄYTTÖOHJEET:
Käytettäessa tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka 
suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon 
mukana pitkiäkin matkoja.

PÄÄLLEMAALAUS: aina 5 minuuttia kerrosten välissä
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MASTON 2K PU Lakka

Tuotenumero MASTON 2K PU Lakka Väri EAN

20033320 Spraymaali 2K PU Kiiltävä lakka 400ml 6412490043186

20033320-EU Spraypaint 2K PU Clear Coat Glossy 400ml 6412490043209
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