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SPRAYMAALI METALLIC LAKKA

Maston Metallic Lakka on akryylipohjainen metallihohtopigmenttia sisaltava kirkaslakka
sisa- ja ulkokayttoon. Suinkuttamalla Metallic lakkaa maalatulle pinnalle saat ndyttavan
metallihohtopinnan mille tahansa Maston varisavylle. Metallic lakka on suihkutettava

maalipinnalle heti, kun maalipinta on kosketuskuiva. Ravista vahintdan 2-3 minuuttia ja
ajoittain maalauksen aikana. Tee testimaalaus nakymattémalle alueelle. Aloita maalaus

TEOREETTINEN LEVEA NOPEA KUIVUMI- El VALU kohteen ulkopuolella n. 15 cm etdisyydelta pinnasta ja maalaa hitaasti kohteen yli.
RITTOISUUS SUIHKUSUUTIN NEN Suihkuta ensin ohut kerros tartunnan parantamiseksi. Anna kuivua kerrosten valilla 5
minuuttia. Sen jalkeen 2-3 ohuita ristikerroksia ja anna kuivua. Toista tarvittaessa.
KOVUUS Kosketuskuiva 15min. Taysin kuiva 24 tuntia. Puhdista suutin kaantamalla purkki

ylosalaisin ja suihkuta kunnes ulos tulee vain ponneainetta.

SOFT
SIDEAINE: Akryyli
SAFETY 2 LAYERS .
VARASTOINTIKESTAVYYS: 60 kuukautta
MAALATUILLE PINNOILLE 3MIN KOKO: 400m!
KERROKSET RAVISTA
MYYNTIERA:
400ml: 6 kpl
~Teom SMIN KAYTTOOHJEET:
SUIHKUKUVIO KERROSTEN VALINEN PUHDISTA Kdytettdessa tuotetta sisatiloissa, muista suojata alue vahintaan 5m etdisyydeltd joka
AIKA suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipoly on kevyttd ja se levida iimanvaihdon

mukana pitkiakin matkoja.

— 15MIN AKRYYLI
KOSKETUSKUIVA KASITTELYKUIVA LIUOTINPOHJAINEN
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MASTON Spraymaali Metallic lakka

Tuotenumero MASTON Spraymaali Metallic lakka Vari EAN
210822 Spraymaali Metallic lakka 400ml O 6412492108227
210822-EU Spraypaint Metallic Effect Lacquer 400ml O 6412490036003
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