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PATTERIMAALI

TEOREETTINEN 
RIITTOISUUS

LEVEÄ 
SUIHKUSUUTIN

NOPEA KUIVUMI
NEN

EI VALU

MATERIAALI

METALLI SISÄLLE

KOVUUS

RAVISTA ETÄISYYS SUIHKUKUVIO

KERROSTEN VÄLINEN 
AIKA

KERROKSET PUHDISTA

KOSKETUSKUIVA KÄSITTELYKUIVA LIUOTINPOHJAINEN

2M²

3 MIN 15 CM

5 MIN

15 MIN 24H LIUOTINPOHJAINEN AKRYYLI

Laadukas akryylimaali erityisesti patterien maalaukseen. Erinomainen riittoisuus, 
maalaat jopa 2m2. Kuivuu nopeasti kosketuskuivaksi noin 10-20 minuutissa. Väri kiiltävä 
valkoinen.

SIDEAINE: Akryyli

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
satin 35-50 gloss units
gloss 80-100 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 120°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml

MYYNTIERÄ:
400ml: 6 kpl 

KÄYTTÖOHJEET:
Käytettäessa tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka 
suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon 
mukana pitkiäkin matkoja.

PÄÄLLEMAALAUS: aina 5 minuuttia kerrosten välissä
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MASTON Patterimaali

Tuotenumero MASTON Patterimaali Väri EAN

1801003 Spraymaali Patterimaali 400ml 6412490017811

1801032-EU Spraypaint Radiator Magnolia Gloss 400ml 6412490035327

1801033-EU Spraypaint Radiator Silver Satin 400ml 6412490035334

1801003-EU Spraypaint Radiator White Gloss 400ml 6412490034122

1801003S-EU Spraypaint Radiator White Satin 400ml 6412490035310
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