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MERKKAUSVARISPRAY MARK

MASTON MARK MERKKAUSVARI on nopeasti kuivuva merkkausvari. Tuote on

\ suunniteltu erityisesti puumerkkaamiseen, mutta sopii myos kivi- ja metalli-pinnoille. Ei
imeydy merkattavaan pintaan.
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Ainutlaatuinen koostumus estaa sahanteran ylikuumenemisen
puujalostusteollisuudessa eika vari levid puupinnalle sita tydstaessa. Poista tarvittaessa

TEOREETTINEN EAZY MARK NOPEA KUIVUMI-  SAANKESTAVA asetonilla.
RITTOISUUS SUUTIN NEN Polykuiva n. 20 sek. Merkatun pinnan kayttoldmpétila -35°C - +160°C. Pysyy
merkattavassa pinnassa n. 36 kk. Ymparistoystavallinen. Riittoisuus 100m.
MATERIAALI

SIDEAINE: Muste

METALLI SISALLE JA KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

ULOS .

matt 0-25 gloss units

kovuus LAMMONKESTO: 160°C
VARASTOINTIKESTAVYYS: 60 kuukautta

SOFT
KOKO: 500ml

?K & MYYNTIERA:
B 500ml: 6 kpl
3MIN 5-20CM
RAVISTA ETAISYYS PUHDISTA KAYTTOO HJEET:
Kaytettdessa tuotetta sisatiloissa, muista suojata alue vahintdaan 5m etdisyydeltd joka
suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipoly on kevyttad ja se leviaa ilmanvaihdon
mukana pitkiakin matkoja.
NO
ABSORBING REMOVE

30 SEKUNTIA
El IMEYTYMISTA PUHDISTA ASETONILLA KOSKETUSKUIVA
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36 KUUKAUTTA MUSTE
SAANKESTAVA LIUOTINPOHJAINEN
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MASTON Merkkausvarispray Mark

Tuotenumero MASTON Merkkausvarispray Mark Vari EAN

401005-EU Markingspray MARK Red 500m| . 6412490035921
401001 Merkkausvarispray Mark keltainen 500m| 6412494010016
401007 Merkkausvarispray Mark musta 500m| . 6412494010078
401004 Merkkausvarispray Mark oranssi 500ml ‘ 6412490042035
401005 Merkkausvarispray Mark punainen 500ml ' 6412494010054
401003 Merkkausvarispray Mark sininen 500ml . 6412494010030
401008 Merkkausvarispray Mark valkoinen 500ml O 6412494010085
401002 Merkkausvarispray Mark vihrea 500ml . 6412494010023
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