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POHJAMAALI PUUPINNOILLE

TEOREETTINEN 
RIITTOISUUS

NOPEA KUIVUMI­
NEN

MATERIAALI

PUU ROTTINKI SISÄLLE JA 
ULOS

RAVISTA YLÖSALAISIN ETÄISYYS SUIHKUKUVIO

KERROSTEN VÄLINEN 
AIKA

PUHDISTA KOSKETUSKUIVA

KÄSITTELYKUIVA TÄYSIN KUIVUNUT

1M²

3 MINUUTTIA 25 CM

5 MIN 20 MIN

24H 7 PÄIVÄÄ

Maston Puupohjamaali on riittoisa ja peittävä erikoispohjamaali puupinnoille. 
Puupohjamaali on valmisteleva pinnoite, joka lisätään puun ja muiden vastaavien 
materiaalien, kuten vanerin, päälle ennen pintamaalia. Puupohjamaali palvelee useita 
tarkoituksia: - Puupohjamaali varmistaa maalin tarttuvuuden puupintaan ja pidentää 
siten maalatun pinnan käyttöikää. - Puupohjamaali estää pinnalle levitettävän maalin 
nopean imeytymisen puuhun ja varmistaa näin ollen paremman lopputuloksen. Väri: 
harmaa Päällemaalaus 20min.

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 120°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml

MYYNTIERÄ:
400ml: 6 kpl 

KÄYTTÖOHJEET:
Käytettäessa tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka 
suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon 
mukana pitkiäkin matkoja.

PÄÄLLEMAALAUS: 5 minuuttia kerrosten välissä, pintakerros 20min
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MASTON Pohjamaali puupinnoille

Tuotenumero MASTON Pohjamaali puupinnoille Väri EAN

400525 Spray Pohjamaali puupinnoille Harmaa 400ml 6412490016494
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