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MAALI KUUMAKESTO 400C

TEOREETTINEN 
RIITTOISUUS

LÄM
MÖNKESTÄVÄ

SISÄLLE JA ULOS

MATERIAALI

METALLI SISÄLLE JA 
ULOS

KOVUUS

PUHDISTA HARJALLA SEKOITA KERROSTEN VÄLINEN 
AIKA

KERROKSET KOSKETUSKUIVA KÄSITTELYKUIVA

PUHDISTA XYLEENILLÄ LIUOTINPOHJAINEN

8-10M²/L

5 MIN

2 KERROSTA TARVITTAESSA 30 MIN 24H

SILIKONIHARTSI

Maston Kuumakestomaali 400°C on ilmakuivuva maali, jonka lämmönkesto on +400°C. 
Käyttökohteita mm. pakoputkistot, moottoripyörän sylinterit, uuniluukut, kiukaat, 
ulkogrillit, savupiiput, joiden käyttölämpötila ei ylitä +400°C. 

 

SIDEAINE: Silikoni

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 400°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 10l , 1l , 250ml

MYYNTIERÄ:
10l: 1 kpl 
1l: 2 kpl 
250ml: 5 kpl 

KÄYTTÖOHJEET:
Käytettäessa tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka 
suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon 
mukana pitkiäkin matkoja.

PÄÄLLEMAALAUS:
Käyttöohje
Puhdista ja kuivaa käsiteltävä pinta. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Maalaa 
siveltimellä tai ruiskulla. Tarvittaessa suorita toinen käsittely märkää-märälle 
menetelmällä tai aikaisintaan 2 vrk:n kuluttua (+20°C) ensimmäisestä käsittelystä. 
Ohennus ja työvälineiden pesu: Maston Xylen. 
Kuivumisajat (+20°C): Pölykuiva n. 45 min, kosketuskuiva n. 3 h, läpikuiva n. 2 vrk.
Käytettäessa tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka 
suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon 
mukana pitkiäkin matkoja.
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MASTON Maali Kuumakesto 400C

Tuotenumero MASTON Maali Kuumakesto 400C Väri EAN

604811 Maali Kuumakesto 400C musta 10l 6412490032524

MASTON Maali Kuumakesto 400C

Tuotenumero MASTON Maali Kuumakesto 400C Väri EAN

604801 Maali Kuumakesto 400C musta 1l 6412490004668

MASTON Maali Kuumakesto 400C

Tuotenumero MASTON Maali Kuumakesto 400C Väri EAN

604800 Maali Kuumakesto 400C musta 250ml 6412496048000
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