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POLYURETHANE LACQUER &
POLYURETHANE PAINT
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Maston 2K PU-lakan kovetin 180ml. Kayta Maston 2K PU-Kovettajaa kovettimena, joka
varmistaa tuotteen kuivumisen levityksen jalkeen.

1om?L @ Py & LAKKA: MASTON 2K POLYURETAANILAKKA on kaksikomponenttinen polyuretaanilakka,
d J joka on kovetettu alifaattisella isosyanaattihartsilla. Lakka soveltuu erityisesti
m — e — ajoneuvojen ja muiden kuljetuskaluston lakkaukseen, silld se muodostaa erittdin hyvan
TEOREETTINEN  ERITTAINKOVA  KILTAVAPINTA  SAANKESTAVA

RITTOISUUS PINTA ja kiiltavan pinnan, joka kestaa hyvin auringon UV-sateilya ja mekaanista rasitusta.

LEVITYSAIKA: 3 tunnin kuluessa siitd, kun kovetin on lisatty lakkaan (2). Avaa

MATERIAALI kovettajapurkki varovasti, purkkiin saattaa kertya pienta painetta varastoinnin aikana.
KAYTTOONOTTO: Pinta on hiottava tai karhennettava ja puhdistettava. Kiyta
puhdistukseen rasvanpoistoainetta. Maalattavan kohteen ja ilman lampétilan on oltava
yli 10 °C. Sekoita maali/lakka ja kovete erikseen huolellisesti. Lisaa kovete lakka/maali

METALLI osaan ja sekoita huolellisesti, kunnes seos on taysin homogeeninen. Kayta tarvittaessa

uLOS Maston PU-ohentajaa (Universal-ohentajia tai ohentimia ei voi kdyttad). Maalattaessa
ruiskupistoolilla, suuttimen suositus 0,011 - 0,013". Lakkakovetin ja valmis seos
sisdltavat isosyanaatteja. Jos ilmanvaihto on riittdmaton, suosittelemme moottoroidun
hengityssuojaimen kayttoa, erityisesti ruiskupistoolia kaytettdessa.
Yhdistelmasuodattimella A2-P2 varustettua hengityssuojainta voidaan kayttaa vali- ja
lyhytaikaiseen kayttoon. Lisaksi on huolehdittava kasvojen ja silmien suojaamisesta.

PUHDISTARASVAN-  20%-80% SEKOITUS ~ LISAA OHENNETTA o
POISTAJALLA 10-30 %. Peittavyys 10 I/m2

Avattu purkki tulisi kayttaa pois viimeistaan 14 vrk:n sisalla

12H 1H KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
PAALLEMAALAUS KOSKETUSKUIVA KASITTELYKUIVA gloss 80+ gloss units

i [ LAMMONKESTO: 150°C

VARASTOINTIKESTAVYYS: 36 kuukautta

=8 PAIVAA PU
TAYSIN KUIVUNUT LIUOTINPOHJAINEN
KOKO: 180ml
MYYNTIERA:
180ml: 6 kpl
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