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Maston 2K POLYURETAANILAKKA on kaksikomponenttinen polyuretaanilakka, jonka
Z + kovetteena on alifaattinen isosyanaattihartsi. Lakka soveltuu erityisesti ajoneuvojen ja
10M3IL ﬁ muun kuljetuskaluston lakkaukseen, silla se muodostaa erittain kestavan ja kiiltdvan
“ ‘J pinnan, jolla on hyva auringon UV-sateilyn ja mekaanisen rasituksen kestavyys.
Kdyttoaika: 3 h kuluessa siitd, kun maaliosaan on lisatty kovete (2). Avaa kovetepurkki

TEOREETTINEN  ERITTAINKOVA  KILTAVAPINTA  SAANKESTAVA

RITTOISUUS PINTA varovasti, purkkiin voi varastoitaessa kertya pienta painetta.

Riittoisuus n. 10m2/1.
MATERIAALI

SIDEAINE: Polyuretaani

o

METALLI PUU SISALLE JA KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
uLos gloss 80-100 gloss units

LAMMONKESTO: 150°C

VARASTOINTIKESTAVYYS: 36 kuukautta

PUHDISTA RASVAN- 20% - 80% SEKOITUS LISAA OHENNETTA

)
POISTAJALLA 10:-30 %. KOKO: 720m|

MYYNTIERA:
720ml: 2 kpl

12H 1H
PAALLEMAALAUS KOSKETUSKUIVA KASITTELYKUIVA KAYTTOOH JEET:
Kaytto:
% 1. Valmistelu: Varmista, ettd maalattava pinta on hiottu tai karhennettu seka taysin
puhdas. Kayta puhdistamiseen rasvanpoistajaa. Kohteen ja ilman lampatilan tulee olla
yli 10°C.
2. Komponenttien yhdistaminen: Sekoita erikseen lakka ja kovete. Lisaa kovete
lakkaosaan ja sekoita huolellisesti, kunnes seos on taysin homogeeninen. Lisaa
tarvittaessa Maston PU-ohennetta ja sekoita uudelleen, kunnes seos on taysin tasainen.
Ald kéyta yleisohenteita tai tinnereité.
3. Levitys: Ruiskulla maalattaessa kayta ylasailioruiskussa suutinta, jonka koko on 1,3-1,5
mm, tai alasailidruiskussa suutinta, jonka koko on 1,4-1,6 mm.
4. Turvallisuus: Maalin kovete ja valmis seos sisdltavat isosyanaatteja. Huolehdi
riittavasta ilmanvaihdosta.
Suosittelemme puhallinsuojaimen kayttod, etenkin ruiskumaalauksessa. Vali- ja
lyhytaikaisessa kaytossa voit kayttaa hengityssuojainta, jossa on yhdistelmasuodatin A2-
P2. Hengityssuojainta kaytettdessa on lisaksi huolehdittava kasvojen ja silmien
suojaamisesta.
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