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UNIVERSAL PAINT

Quick drying, flexible multi-surface paint. Indoor & 0Ut9o%F
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SOFT
2 LAYERS m
STIR 1-2 KERROSTA 14H
SEKOITA KERROKSET KERROSTEN VALINEN
AIKA
[2 H 7 PAIVAN KULUTTUA
KOSKETUSKUIVA TAYSIN KUIVUNUT PAALLEMAALAUS
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Maston Modena on ilmakuivuva alkydimaali, joka sopii seka sisa- etta ulkokayttodn. Sen
monipuolisuus ja vahva tarttuvuus tekevat siita inanteellisen valinnan useille eri
pinnoille, kuten metallille, puulle, kivelle ja lasille, seka useimmille muovipinnoille.
Muovipintojen kohdalla suosittelemme muovipohjamaalin kayttda optimaalisen
lopputuloksen varmistamiseksi. Maalin kestdva ja suojaava pinta antaa pitkdkestoisen
suojan sadolosuhteilta ja kulumiselta, joten se sopii hyvin myés ulkotiloihin. Maalin
tasainen levittyvyys ja kuivumisominaisuudet tekevat siita helpon ja vaivattoman kayttaa.

Kayttoohje: Puhdista kasiteltava pinta huolellisesti rasvasta ja liasta. Ndin saat
lopullisesta pinnasta pitkaikaisen ja kestdvan, epatasainen pinta on hiottava ennen tyon
aloitusta. Mikali kyseessa on puupinta, hio aina puun syiden suuntaisesti. Metallipinnan
hionnassa on syyta muistaa, ettei hio eri suuntiin. Kayta tarvittaessa kittia. Poista
mahdollinen hiontapoly huolellisesti.

Sekoita maali hyvin ennen kayttoa! Kokeile soveltuvuus maalattaessa vanhan maalin
padlle. Muovipinnoilla kdyté ensin muovipohjamaalia.
Maston Modena voidaan levittaa siveltimelld, telalla tai ruiskulla.

SIDEAINE: Alkydi

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

satin 35-50 gloss units

gloss 80-100 gloss units

LAMMONKESTO: 100°C
VARASTOINTIKESTAVYYS: 60 kuukautta
KOKO: 11, 250m|

MYYNTIERA:
11: 2 kpl
250ml: 5 kpl

KAYTTOOHJEET:

Ohennus ja ty6valineiden pesu: Maston Xylen.

Kuivumisajat (+20°C): Kosketuskuiva 2h kuluessa. Mikali tarvitaan useampia
maalikerroksia on maalaus suoritettava 1 - 4 h kuluessa. Tai kun maali on lapikuiva eli
7pv:n jalkeen.

Riittoisuus: 10m?/I

PAALLEMAALAUS:
Pdallemaalaus 1-4h kuluessa tai vasta kun pinta on kuiva 7vrk jalkeen.
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Tuotenumero MASTON Modena Vari EAN
604852 Maali Matta musta 121 11 . 6412496048529
604011 Maali Modena hopea 11 6412490031220
604007 Maali Modena keltainen 1l 6412496040073
604010 Maali Modena kulta 1 1 6412490031213
604013 Maali Modena listavalkoinen 1l O 6412490031244
604003 Maali Modena maalarinvalkoinen 11 O 6412496040035
604012 Maali Modena mattavalkoinen 1l O 6412490031237
604001 Maali Modena musta 1l ‘ 6412496040011
604014 Maali Modena oranssi 11 . 6412490031251
604004 Maali Modena punainen 11 . 6412496040042
604005 Maali Modena ruskea 11 ‘ 6412496040059
604006 Maali Modena sininen 1l . 6412496040066
604015 Maali Modena tummanharmaa 11 . 6412490031268
604016 Maali Modena vaaleanharmaa 11 6412490031312
604002 Maali Modena valkoinen 11 O 6412496040028
604008 Maali Modena vihread 11 . 6412496040080
MASTON Modena

Tuotenumero MASTON Modena Vari EAN
604850 Maali Matta musta 121 250ml . 6412496048505
604996 Maali Modena hopea 250ml 6412496049960
604135 Maali Modena keltainen 250m| 6412496041353
604995 Maali Modena kulta 250ml 6412496049953
604252 Maali Modena listavalkoinen 250ml O 6412490031282
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604223 Maali Modena maalarinvalkoinen 250m O 6412496042237
604221 Maali Modena mattavalkoinen 250ml| O 6412490031275
604122 Maali Modena musta 250m| . 6412496041223
604604 Maali Modena oranssi 250m . 6412490031329
604805 Maali Modena punainen 250ml ‘ 6412496048055
604806 Maali Modena ruskea 250ml . 6412496048062
604111 Maali Modena sininen 250ml| . 6412496041117
604609 Maali Modena tummanharmaa 250ml . 6412490031299
604670 Maali Modena vaaleanharmaa 250m| 6412490031305
604222 Maali Modena valkoinen 250ml O 6412496042220
604394 Maali Modena vihrea 250ml . 6412496043944
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