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H2O! VESIOHENTEINEN LAKKA

TEOREETTINEN 
RIITTOISUUS

HAJUTON HELPPO PUHDIS­
TAA

EI VALU

MATERIAALI

PUU TIILI MUOVI 
(KÄYTÄ 
MUOVIPOH­
JAMAALIA)

LASI PAHVI

ROTTINKI METALLI STYROKSI SISÄLLE JA 
ULOS

SEKOITA KERROSTEN VÄLINEN 
AIKA

KERROKSET

PÖLYKUIVA KOSKETUSKUIVA TÄYSIN KUIVUNUT

HIOTTAVISSA VESIPOHJAINEN

7-8L/M²

2H

30 MIN 1H 8 PÄIVÄÄ

HIOTTAVISSA 12 TUNNISSA ALKYDI

Maston H2O! Lacquer - nopeasti kuivuva, vesiohenteinen satiinilakka sisä- ja 
ulkokäyttöön. Soveltuu puu- ja metallipinnoille. Voidaan levittää siveltimellä, telalla tai 
ruiskulla. Ohennus ja työvälineiden pesu: vesi (haalea). Maalaustyön ja maalin 
kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15°C ja ilman 
suhteellisen kosteuden alle 80%. Kuivumisajat (+20°C): käsittelykuiva 1 h. Kokonaan 
kuiva 8 vrk kuluttua. Riittoisuus: 7-8 m2/l.

Tuote ei saa jäätyä.

SIDEAINE: Vesiohenteinen

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: 1l , 250ml

MYYNTIERÄ:
1l: 2 kpl 
250ml: 5 kpl 
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MASTON H2O! Vesiohenteinen Lakka

Tuotenumero MASTON H2O! Vesiohenteinen Lakka Väri EAN

1773315 Lakka H2O! puolikiiltävä 1l 6412490046798

MASTON H2O! Vesiohenteinen Lakka

Tuotenumero MASTON H2O! Vesiohenteinen Lakka Väri EAN

1733315 Lakka H2O! puolikiiltävä 250ml 6412490046774
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