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PUUKITTI 400G

TURVAVARUSTEET 2 OSAA KOVETETTA + 
100 OSAA KITTIÄ

SEKOITA

USE IN 5-6 MIN HIO KOSKETUSKUIVA
45 MIN

2K Puukitti (Kemiallinen Puu) on korkealaatuinen kaksikomponenttinen täyteaine, joka 
on suunniteltu puu- ja puupohjaisten materiaalien korjaamiseen ja tasoittamiseen. 
Tuotteella on erinomainen tarttuvuus useimpiin puulajeihin sekä materiaaleihin, 
kuten vaneriin, OSB-levyyn, lastulevyyn ja MFP-levyyn. Kitti on helppo sekoittaa, levittää 
ja hioa, ja sen pinnasta tulee tasainen ja kestävä.

Soveltuu käytettäväksi: 
-Kuivalle ja puhtaalle puulle hionnan ja rasvanpoiston jälkeen
-Puulajeille, jotka sisältävät tarttumista heikentäviä aineita (esim. kuusi, lehtikuusi, 
havupuut, eksoottiset puut, koivu, tiikki, ruusupuu, tammi ja kastanja) → Suositellaan 
pyyhkimistä sopivalla liuottimella tai pohjamaalausta 2K-eristävällä epoksi- tai 
polyuretaanipohjamaalilla

-Puupohjaisille materiaaleille: vaneri, OSB-, MFP- ja lastulevyt
-Metalleille: teräs, alumiini ja sinkitty teräs (hionnan ja rasvanpoiston jälkeen)
-Hiotuille polyesteri-lasilaminaateille (GFK/GRP), polyesterikitille, akryyli- ja 
epoksipohjamaaleille sekä vanhoille hyväkuntoisille pinnoitteille

Käyttöohje
1. Sekoita komponentit huolellisesti, kunnes väri on täysin tasainen. Sekoita varovasti, 
jotta seokseen ei pääse ilmaa.
2. Käyttölämpötila: paras tulos saavutetaan +20 °C:ssa. Työaika sekoituksen jälkeen 
noin 5–6 minuuttia (20 °C).
3. Levitä useita ohuita kerroksia, kun edellinen kerros on kuivunut. Älä ylitä 5 
mm kokonaispaksuutta.

Kuivuminen ja hionta: 
Kuivumisaika: 30–45 min / +20 °C (matalampi lämpötila pidentää kuivumisaikaa 
merkittävästi)
Hionta: Karkea hionta: P80–P120, Viimeistelyhionta: P120–P240

Päällemaalattavuus: Soveltuu maalattavaksi epoksi-, akryyli- ja polyuretaanimaaleilla.

Huomioitavaa: Liiallinen kovettajan määrä voi vaikuttaa pintamaalin sävyyn. Käytä 2K-
tuotteiden kanssa henkilökohtaisia suojavarusteita (suojalasit, hengityssuojain) ja 
työskentele aina hyvin ilmastoidussa tilassa.
Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen.

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 12 kuukautta

KOKO: other

MYYNTIERÄ:
other: 12 kpl 
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MASTON Puukitti 400g

Tuotenumero MASTON Puukitti 400g Väri EAN

839706 Puukitti 400g Ruskea 6412490047818

839705 Puukitti 400g Natur 6412490047801

839707 Puukitti 400g Valkoinen 6412490047832
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