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SPRAY TERVA

Maston Terva spray estda tehokkaasti korroosiota ja estda ruuvien ja muttereiden
kiinnijuuttumista. Sopii kaytettavaksi kaikissa kohteissa, missa lampdtila on alle +70°C
astetta. Kdytto: ajoneuvojen alusta- ja pydranmutterit, tydkoneet, teollisuuslaitteet,
nosturit, kuljettimet, metallirakenteet, ruostesuojaukseen ym., missa tarvitaan hyvaa

. kiinnileikkautumisen estokykya. Ei suositella paikkoihin, missa kierteet ovat jatkuvasti
HELPPO TEKNINEN 2IN 1 kosketuksissa hiilivetyliuottimien tai voimakkaiden pesuaineiden kanssa. Puhdista suutin

RUISKUTTAA SUUTIN kayton jalkeen kaantamalla purkki ylésalaisin ja painamalla suutinta kunnes purkista
tulee pelkkaa ponneainetta.
MATERIAALI
@ VARASTOINTIKESTAVYYS: 36 kuukautta
METALLI SISALLE JA .
VLS KOKO: 400m|
MYYNTIERA:
N\ 400ml: 6 kpl
CLEAN
PUHDISTA LIINALLA RAVISTA ETAISYYS
LIUOTINPOHJAINEN PUHDISTA
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MASTON Spray Terva

Tuotenumero MASTON Spray Terva

400602 Spray Terva 400ml 6412494006026
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