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RENKAANPAIKKAUSAINE TYRE FOAM

Tire Foam on tiivistysaine korjaukseen ja valittdmaan tayttoon, kaytetaan autoissa,
kuorma-autoissa, busseissa, moottoripydrissa ja polkupyorissa. Kumilateksipohjainen
aerosolituote, joka tdyttda puhjenneet renkaat uudelleen ja samalla tiivistdd puhjenneen
kohdan. Vannetta tai rengasta ei tarvitse irrottaa. Aine vaikuttaa syvalle renkaaseen
muodostaen tiivistyskalvon, joka varmistaa tehokkaan tiivistamisen.

Tire Foam on suunniteltu antamaan nopeaa, tilapdista helpotusta hatatilanteissa, kun
renkaan vaihto on hankalaa tai jopa vaarallista. Renkaanpaikkausaine tiivistad ja tdyttaa
muutamassa sekunnissa, minka ansiosta voit ajaa huoltoon ammattilaisen suorittamaa
tarkastusta ja/tai vaihtoa varten. Muodostaa tiiviin, kestavan kalvon renkaan sisaan.

Puhdas ja helppokayttdinen kaiken tyyppisille renkaille.
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SIDEAINE: Kumi
VARASTOINTIKESTAVYYS: 36 kuukautta
KOKO: 500m|

MYYNTIERA:
500ml: 12 kpl

KAYTTOOHJEET:

Ohjeet: Jos mahdollista, poista reidan aiheuttajan syy. Ravista pullo hyvin ennen kdyttoa.
Kylmalla saalla pullo lammitetaan kasin tai auton lammitysjarjestelman edessa. Ruuvaa
suutin tiukasti kiinni renkaan venttiiliin. Poista suojatiiviste pullosta. Pida pullo
pystyasennossa. Paina painiketta tayttaaksesi rengas. Jatka kunnes rengas on taytetty.
Aja valittomasti 5-10 km tasaisella nopeudella, jotta tuote toimii, max 50 km/h. Tyhjenna
rengas mahdollisimman pian kokonaan ja tayta rengas paineilmalla maarattyyn
paineeseen. Anna ammattilaisen tarkastaa renkaasi ja kerro hanelle tdman tuotteen
kaytosta. Lisaa renkaaseen aina ilmaa, jotta venttiili ei tukkeudu.
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MASTON Renkaanpaikkausaine Tyre Foam

Tuotenumero MASTON Renkaanpaikkausaine Tyre Foam

4165010 Spray Renkaanpaikkausaine Tyre Foam 500ml 6412490004453
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