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LASIKUITUKITTI 600G

TURVAVARUS­
TEET

SEKOITUSSUHDE SEKOITA KÄYTETTÄVÄ

EI IR KOSKETUSKUIVA

2 OSAA KOVETTAJAA 100 OSAA KITTIÄ 4-7 MIN

20-30 MIN

Maston Lasikuitukitti on lasikuituvahvisteinen muovikitti. Käytä lasikuiturakenteiden 
reikien ja murtumien korjaukseen. Soveltuu lasikuiduille (GFK/GRP), polyesterikittien, 
akryyli- ja epoksipohjamaalien päälle, jos pinnat ovat hyvässä kunnossa. Hyvin hiottujen 
2K pohjamaalien päälle. Sopii myös peltien korjaamiseen, sekä voidaan käyttää paljaalle 
tai sinkkipinnoitetulle teräkselle ja alumiinille tasoituksen ja rasvanpoiston jälkeen.  

HUOM: Älä levitä kittiä suoraan 1K pohjamaalien päälle. 

- Erittäin hyvä tarttuvuus metalliin.

- Erinomainen mekaaninen lujuus ja joustavuus.

- Lyhyt kovettumisaika.

- Hyvät hiontaominaisuudet.

Käyttöohjeet:

1. Hio pinta huolellisesti. 2. Puhdista rasvasta ja liasta. 3. Sekoita 2 % kovettajaa 
huolellisesti kitin joukkoon. 4. Valmista seosta vain sen verran, että ehdit käyttää sen 
noin 4–7 min kuluessa. 5. Levitä kerros (max.  5 mm) ja anna kuivua, tarvittaessa lisää 
kittiä uusi kerros. Kittiä voidaan levittää useita ohuita kerroksia päällekkäin, kunhan 
kerroksen annetaan kuivua ennen uuden kerroksen levittämistä. 6. Kovettumisen 
jälkeen suorita kuivahionta, karkeahionta hiontapaperilla P80-P120 ja viimeistelyhionta 
käyttäen hiontapaperia P120-P320. 6. Säilytä kitti hyvin suljettuna viileässä, auringon 
valolta suojassa.

- Kuivumisaika: 20-30min +20°C, matalampi lämpötila hidastuttaa kuivumisaikaa 
olennaisesti.

- IR kuivausprosessia ei suositella.

- Kitatun pinnan käsittely: 2K Polyester Fillerit  ja kitit. 

HUOM!  Liiallinen kovetemäärä voi aiheuttaa pintamaalin värisävyyn. 

- Kun työskentelet 2K-tuotteiden kanssa, on suositeltavaa käyttää suojavarusteita. 

-Käytä suojalaseja, käsineitä ja hengityssuojainta. Tilat, joissa tuotetta käytetään tulee 
olla hyvin ilmastoituja. - Puhdista työvälineet välittömästi käytön jälkeen. – Noudata aina 
turvallisuuden ylläpitämiseksi valmistajan ohjeita.

Varastointi: Säilytä tuotteet 15–25°C:ssa suljetussa astiassa, kuivassa ja viileässä 
paikassa, poissa lämmönlähteistä sekä suorasta auringonpaisteesta.

Varastointiaika: Kitti 12kk valmistuspäivästä, Kovettaja 18kk valmistuspäivästä.

KOKO: 600ml

MYYNTIERÄ:
600ml: 18 kpl 
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