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METALLIKITTI 250G

2 OSAA KOVETETTA + 
100 OSAA KITTIÄ

SEKOITA KOSKETUSKUIVA

HIO

20-30 MIN

Maston Metallikitti on 2K polyesterikitti, joka sisältää alumiinipigmenttejä. Soveltuu 
erityisesti auton korin korjaustöihin, mutta soveltuu myös muihin kohteisiin. Soveltuu 
käytettäväksi isoilla alueilla ja erityisesti metallipinnoilla, jotka altistuvat tärinälle ja 
jatkuvalle lämpötilavaihteluille.
Ominaisuudet: Tarttuu metalliin erittäin hyvin, korkea johtavuus, pehmeät 
hiontaominaisuudet.

Käyttö: Paljaalle teräkselle ja alumiinille tasoituksen ja rasvanpoiston jälkeen, sinkitylle 
teräkselle tasoituksen ja rasvanpoiston jälkeen, hiotulle lasikuiduille (GFK/GRP), 
polyesterikitin päälle, akryyli ja epoksipohjamaalien päälle, kunhan pinnat ovat hyvässä 
kunnossa, kuiville ja puhtaille betoni- ja puu pinnoille. Paras käyttölämpötila 15-20 °C 
(min. 12°C). Sekoitettu tuote on käytettävissä noin 4-7 min. Voidaan levittää useita 
ohuita kerroksia päällekkäin, ei kuitenkaan kerrallaan yli 3mm paksuuteen.

Kuivumisaika: N.20-30 minuuttia, lämpötilan ollessa 20°C. Alle 20°C lämpötila pidentää 
kuivumisaikaa merkittävästi.
IR kuivumisaika: 5-7 minuuttia, riippuen kerrospaksuudesta. Älä lämmitä yli 60°C asteen 
lämpötilaan. Käytä laitetta laitevalmistajan suosittelemalla tavalla. Odota noin 5 min 
ennen kuin aloitat IR-prosessin.

Hionta: Karkea, kuivahionta hiontapaperin karkeudella P80-P120, Viimeistelyhionta 
(kuiva) hiontapaperin karkeudella P120-P320
 

Päällekäsittely: Lähes kaikilla eri kiteillä ja maalityypeillä.
 

Väri: Harmaa
 

Huomioitavaa: Liiallinen määrä kovettajaa voi aiheuttaa ongelmia pintamaalin sävyssä. 
Kun työskentelet 2K-tuotteiden kanssa, on suositeltavaa käyttää henkilökohtaisia 
suojavarusteita: suojalasit ja hengityssuojain. Työskentele vain tiloissa, joissa on hyvä 
ilmanvaihto. Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen.
 

Varastointi ja säilyvyys: Suljettuna, kuivassa 15-25°C lämpötilassa, suojassa suoralta 
auringonvalolta, tulelta ja lämmöltä. Kitti säilyy 12 kuukautta valmistuspäivästä ja 
kovettaja 18 kuukautta valmistuspäivästä.

KOKO: 250ml

MYYNTIERÄ:
250ml: 12 kpl 
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MASTON Metallikitti 250g

Tuotenumero MASTON Metallikitti 250g Väri EAN

706106 Metallikitti 250g 6412490047375
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