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SPRAYMAALI BACKLIGHT

Maston lapinakyvat sprayt sopivat lukuisiin eri kohteisiin, joille haluat antaa varia ja pitaa
kohteen lapinakyvana. Jos kohteessa on kuvioitu pinta, kuvioit jadvat nakyviin maalatun
pinnan alle. Kehitetty erityisesti muovipinnoille. Voidaan kayttaa myods muille pinnoille.
Voimakkaasta tartunnasta johtuen voidaan kayttaa kaikille ajoneuvon muoviosille.

Esimerkkeja kaytosta: lapinakyva paallystetty muovi, lasi, valaisimet, lamput, metallit jne.

Tgﬁ#gﬂs-ﬂﬁg"l UVKESTAVA EIVALU SAANKESTAVA Huom! Monissa maissa auton valojen maalaus on lailla kielletty. Ota yhteytta
paikalliseen viranomaiseen ennen kuin maalaat tieliikennekdytdssa olevan ajoneuvon
il valoja. Maston ei ota mitdan vastuuta tuotteen vaarinkdytosta.
Testaa yhteensopivuus ennen maalausta.
: Kuivumisajat: polykuiva: n. 30 min., kosketuskuiva: n. 4 tuntia
|
3MIN 25CM
TURVAVARUSTEET RAVISTA SUIHKUKUVIO
AN ; ? SIDEAINE: Alkydi
VARASTOINTIKESTAVYYS: 60 kuukautta
5MIN TOISTA TARVITTAESSA
KERROSTEN VALINEN KERROKSET PUHDISTA KOKO: 400m!
AIKA '
e MYYNTIERA:
DRY 400ml: 6 kpl
30 MIN 4H ALKYDI KAYTTOOHJEET:
POLYKUIVA KOSKETUSKUIVA LIUOTINPOHJAINEN

Kdytettaessa tuotetta sisatiloissa, muista suojata alue vahintaan 5m etdisyydelta joka
suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipoly on kevytta ja se levida ilmanvaihdon
mukana pitkiakin matkoja.
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MASTON Spraymaali Backlight

Tuotenumero MASTON Spraymaali Backlight

4405101 Spraymaali Backlight musta 400ml ‘ 6412490011925
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