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PETSI SPRAY

TEOREETTINEN 
RIITTOISUUS

LINDAL SÄÄDET
TÄVÄ SUUTIN

NOPEA KUIVUMI
NEN

HIOTTAVA PINTA

MATERIAALI

PUU SISÄLLE

KOVUUS

RAVISTA ETÄISYYS VAIN ONE DIRECTION

KERROSTEN VÄLINEN 
AIKA

PYYHI POIS PUHDISTA

KOSKETUSKUIVA PÄÄLLEMAALAUS LIUOTINPOHJAINEN

1-3M²

3 MIN 20CM

5 MIN 5 MIN

PÄÄLLEMAALAUSLAKKA 2H TAHRA

Maston petsispraylla teet nopeasti ja helposti kauniisti sävytettyä pintaa. Voit joko 
syventää, voimistaa tai muuntaa puupinnan väriä, käsittely elävöittää käsiteltävää pintaa 
sekä korostaa syiden linjoja. Soveltuu useimmille puulajeille, säilyttäen puun 
luonnollisen ulkonäön. Käyttöohje: Karhenna pinta hiekkapaperilla tarvittaessa ja poista 
hiontapöly. Suojaa alueet, joita ei käsitellä. Tee aina koepetsaus ennen varsinaista 
petsausta. Ravista purkkia noin 3 min ja suihkuta petsiä runsaasti, mutta tasaisesti n. 20 
cm:n etäisyydeltä puun syiden mukaisesti käsiteltävän pinnan muotoja mukaillen. Poista 
ylimääräinen petsi n. 2 min kuluttua. Anna kuivua. Uusintakäsittely: Petsin kuivuttua, hio 
kevyesti hiekkapaperilla ja käsittele uudestaan. Käytön jälkeen puhdista suutin 
kääntämällä pullo ylösalaisin ja paina suutinta kunnes pullosta tulee pelkkää 
ponneainetta. Riittoisuus noin 2 m2. Suosittelemme suojavaatteiden ja lasien käyttöä. 
Suosittelemme käsittelemään petsatun pinnan sarjaan kuuluvalla erikoislakkaspraylla 
kulutuksen keston lisäämiseksi.

SIDEAINE: Puuöljy

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
gloss 80-100 gloss units

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml

MYYNTIERÄ:
400ml: 6 kpl 

KÄYTTÖOHJEET:
Käytettäessa tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka 
suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon 
mukana pitkiäkin matkoja.
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MASTON Petsi spray

Tuotenumero MASTON Petsi spray Väri EAN

6200174 Petsispray Musta 400ml 6412490024673

6200167 Petsispray Pähkinäpuu 400ml 6412490024659

6200168 Petsispray Tumma pähkinäpuu 400ml 6412490024666

6200165 Petsispray Tumma tammi 400ml 6412490024642

6200162-EU Petsispray Tummanharmaa 400ml 6412490036331

6200165-EU Spray Wood Stain Dark Oak 400ml 6412490036348
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