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Maston TeakOil on helppokayttdinen suoja- ja hoitoaine, joka soveltuu kaikille
puulajeille. Se puhdistaa ja vahvistaa puuta palauttaen kasitellylle puulle sen
luonnollisen savyn. Kasittely antaa puulle hyvan suojan saan vaihteluille ja suojaa
tehokkaasti kosteudelta, kuivumiselta, vaantymiseltd ja halkeilemiselta. Tuotteella
kasitelty kohde soveltuu sisa- ja ulkokayttdon. Suosittelemme suojavaatetuksen ja
-lasien kdyttod. Muista suojata alueet, joita et halua kasitella.

SIDEAINE: Puudljy
VARASTOINTIKESTAVYYS: 60 kuukautta
KOKO: 180ml, 450ml

MYYNTIERA:
180ml: 6 kpl
450ml: 6 kpl

KAYTTOOHJEET:

Kaytto: Kasiteltavan puupinnan on oltava puhdas ja kuiva. Pinnan lampétila + 15 °C ja
kosteusprosentti 8-12 %. Ravistettava ennen kdyttdd. Kdyta suoraan kasittelemattomalle
pinnalle. Levitd puhtaalle ja kuivalle pinnalle ohut kerros nukkaamattomalla kankaalla tai
siveltimelld. Anna imeytya n. 15min. ja pyyhi imeytymaton 6ljy pois. Yksi kerros riittaa
normaalitapauksessa, uudelle tai kuluneelle pinnalle voi tarvita useampia kerroksia.
Anna pinnan kuivua kokonaan ennen kadyttoonottoa. ltsestaan syttymisen valttamiseksi
upota kayttamasi kankaat ja tyovalineet veteen kayton jalkeen.

Riittoisuus: 8-10 m2/1.
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MASTON Tiikkiéljy

Tuotenumero MASTON Tiikkiéljy Vari EAN
605181 Teak Oil 180ml ruskea . 6412490005634
605180 Teak Oil 180ml variton O 6412496051802

MASTON Tiikkiéljy

Tuotenumero MASTON Tiikkioljy
605451 Teak Oil 450ml ruskea ‘ 6412490005641
605450 Teak Oil 450ml varitdn O 6412496054506
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