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VERNISSA

TEOREETTINEN 
RIITTOISUUS

NOPEA KUIVUMI­
NEN

SÄÄNKESTÄVÄ

MATERIAALI

PUU SISÄLLE JA 
ULOS

PUHDISTA LIINALLA KÄYTÄ HARJAA KERROKSET

ANNA KUIVUA KOSKETUSKUIVA LIUOTINPOHJAINEN

8-10M²

REPEAT IF NECESSARY

2H OIL

Maston Vernissa on aidosta pellavaöljystä keitetty korkealuokkainen pellavaöljy. Ei 
lisäaineita, ei liuottimia.

Soveltuu puupintojen suojaamiseen sekä itsevalmistettujen maalien, kuten 
punamultamaalien valmistukseen. Muista aina testata tuotteen yhteensopivuus pienellä 
seoksella, ennen kuin sekoitat sitä varsinaiseen öljymaalin valmistuserään.

Varastointi: Kuivassa ja viileässä paikassa, säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Varastointiaika: 24kk valmistuspäivästä. Avaamisen jälkeen vernissa säilyy kuivassa ja 
viileässä paikassa korkki hyvin suljettuna n. 3-6kk.
Myyntierä: 6kpl

VAROITUS!

ITSESYTTYMISVAARA
Pellavaöljyn hapettumisreaktion takia, öljyn tahrimat rievut ja huokoinen materiaali 
voivat syttyä itsestään. Rievut on hävitettävä polttamalla, kuivattettava avattuna (ei 
mytyssä) tai säilytettävä veteen upotettuna ennen pois heittämistä.

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 24 kuukautta

KOKO: 1l , 450ml , 4l

MYYNTIERÄ:
1l: 6 kpl 
450ml: 6 kpl 
4l: 1 kpl 



www.maston.fi

MASTON • WWW.MASTON.FI • MASTON@MASTON.FI

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580

MASTON Vernissa

Tuotenumero MASTON Vernissa Väri EAN

605631 Vernissa 1L 6412490047962

MASTON Vernissa

Tuotenumero MASTON Vernissa Väri EAN

605630 Vernissa 450ml 6412490047955

MASTON Vernissa

Tuotenumero MASTON Vernissa Väri EAN

605632 Vernissa 4L 6412490047979
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