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PUUTERVA

TURVAVARUS
TEET

TEOREETTINEN 
RIITTOISUUS

VEDÄ YLÖS

VARASTOI 5-30 AS
TEESSA

DILUTION WITH PINE 
TURPETINE

2-9M²/L

Maston Puuterva on ohentamaton ja lisäaineeton terva. Puuterva on monipuolinen 
tuote, jolla suojaat luonnonmukaisesti puukatot, hirret, pylväät, paanukatot, veneet, 
köydet, aidat jne. Puuterva antaa puulle kauniin, kuultavan ja vettähylkivän pinnan. 
Pinnan väri riippuu kerrosten määrästä ja paksuudesta. Ohentamalla Maston Puutervaa 
tehostat puuhun imeytymistä. Levittämiseen soveltuvat hyvin sivellin, sieni tai 
pyyhe. Vinkki: Voidaan sekoittaa Vernissan, Pellavaöljyn tai Maston Havupuutärpätin 
kanssa. Tällä sekoituksella saadaan aikaan ns. vanhanajan Tervamaali. Ohennus ja 
työvälineiden: Maston Havupuutärpätti (max. 20%). Riittoisuus: n. 2-9 m²/l, riippuen 
käsiteltävän puun laadusta ja kuivuudesta. Kuivumisaika: Puuterva ei varsinaisesti kuivu, 
vaan imeytyy puuhun. Imeytymisen jälkeen puun pinta tuntuu koskettaessa kuivalta. 
Ylimääräinen, imeytymätön terva pyyhitään pois, esim. nukkaamattomalla liinalla.

Varastointi: Mieluiten viileässä ja kuivassa n +5 – +30 °C lämpötilassa.

Varastointiaika: Avaamaton pakkaus 36kk valmistuspäivästä.

KOKO: 1l , other

MYYNTIERÄ:
1l: 6 kpl 
other: 1 kpl 
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MASTON Puuterva

Tuotenumero MASTON Puuterva Väri EAN

605611 Puuterva 1L 6412490046934

MASTON Puuterva

Tuotenumero MASTON Puuterva Väri EAN

605614 Puuterva 4L 6412490046941
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